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TERVETULOA 
Onnittelut ostoksestasi! 

Wartmann™ toivoo, että nautit uudesta kuivuristasi. 

Wartmann™-kuivurilla voit kuivata omia hedelmiä ja 

vihanneksia tai valmistaa lämpimiä ruokia. Kuivurin 

mukana tulee kymmenen ruostumattomasta teräksestä 

valmistettua alustaa ja tippa-alusta. 

 

Erinomainen valinta 

Wartmann™-kuivaimessa on ruostumattomasta 

teräksestä valmistettu runko, sisäänrakennettu tuuletin 

ja 500 watin lämmitin. Lasiovi tarjoaa selkeän näkymän 

sisäpuolelle kuivattaessa ilman, että ovea tarvitsee avata. 

Wartmann™-kuivurissa on myös kirkas 

sisäänrakennettu valo, jotta voit aina hallita 

kuivausprosessia. 

 

 
Lämpötila voidaan asettaa välillä 25°C - 90°C. 

Maksimi kuivumisaika on 72 tuntia. 

 

Noudata tätä käyttöohjetta ja huolla Wartmann™- 

kuivuri kuvatulla tavalla, niin laite tarjoaa sinulle 

vuosien iloa. 
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TÄRKEÄÄ 
Tämä opas sisältää tietoja Wartmann™-kuivurin 

käytöstä ja huollosta. Lue tämä opas huolellisesti ennen 

kuin aloitat Wartmann™-kuivaimen käytön ja säilytä 

tämä opas mahdollista tulevaa käyttöä varten. 

 

Soveltuu vain kotikäyttöön 
Wartmann™-kuivuri on tarkoitettu yksinomaan 

normaaliin kotitalouskäyttöön. Ammattimaisessa tai 

epäasianmukaisessa käytössä, joka ei ole käsikirjan 

ohjeiden mukainen, sekä itse suoritetun korjauksen 

yhteydessä takuu raukeaa ja Wartmann™ kieltäytyy 

kaikesta vastuusta aiheutuvista vaurioista. 

 

Tarkista sähköliitännät 
Tarkista, että Wartmann™-kuivurissa ilmoitettu jännite 

vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität 

Wartmann™-kuivurin. Liitä Wartmann™-kuivuri vain 

maadoitettuun pistorasiaan. Jos pistoke, virtajohto 

 

 
tai itse Wartmann™-kuivuri on vaurioitunut, anna se 

korjattavaksi tai vaihdettavaksi valtuutetulle 

huoltoliikkeelle. 

 

Vältä kosketusta veden kanssa 
Wartmann™-kuivain sisältää sähköosia. Varmista, ettei 

vesi pääse koskaan päätymään virtajohdon 

sisääntuloon, takapuolelle tai ohjauspaneeliin 

sähköiskun ja/tai Wartmann™-kuivurin vaurioitumisen 

välttämiseksi. 

Sisältää lämmitysvastuksen 

Älä koske sisällä olevaan lämmitysvastukseen, se voi olla 

kuuma. Älä sijoita Wartmann™-kuivuria syttyvien 

kaasujen tai puhdistusaineiden (kuten 

metyylialkoholin) lähelle. 

 

Käytä alkuperäisiä lisävarusteita 
Käytä aina alkuperäisiä Wartmann™-lisävarusteita tähän 

kuivuriin. Muiden toimittajien lisävarusteita ei tueta. 
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RUUAN KÄSITTELY 

Kasvituotteiden hygieeniset varotoimet 

Työskentele aina hygieenisesti ja käytä vain 

tuoreita tuotteita, jotka on asianmukaisesti 

jäähdytetty ja säilytetty valmistukseen asti. 

Tarkista ennen käyttöä, onko ruoka pilaantunut. 

Pilaantunut ruoka voi saastuttaa koko erän. 

Suosittelemme käyttämään vain tuoreita ja 

mahdollisuuksien mukaan sesonginmukaisia ruokia. 

Älä koskaan käytä alkoholissa marinoitua ruokaa 

tulipalon tai räjähdyksen välttämiseksi. 

 

Eläintuotteita koskevat hygieeniset varotoimet 

Kuivuminen keskilämpötila ei tapa taudinaiheuttajia. 

Tästä syystä on tärkeää, että kaikki kuivattava 

liha tai kala on ensin lämmitetty kunnolla, jotta 

voidaan valaista taudinaiheuttajatartuntojen riski. 

Lihaa tulee kuumentaa yli 68 celsiusasteessa 

pidempään ennen kuivaamista. Pala, jonka paksuus 

on 5 senttimetriä, tulee lämmittää vähintään 14 

minuuttia tässä lämpötilassa. 

 

 
Paksummat kappaleet vaativat pidemmän ajan. Kalat 

tulee kuumentaa 90 celsiusasteeseen, kunnes ne ovat 

hiutaleita. 

Lihasta tulee poistaa rasvaa mahdollisimman paljon. 

Liian paljon rasvaa voi aiheuttaa ei-toivottua tippumista. 

Ruuanvalmistus 

Ruoka tulee leikata 6–20 mm:n paksuisiksi viipaleiksi. 

Lihaviipaleet eivät saisi olla paksumpia kuin 5 mm. 

Hedelmiä voidaan liottaa sitrusnesteessä, kuten 

sitruunamehussa, muutaman minuutin ajan värin 

menettämisen välttämiseksi. 

Vihannekset saattavat vaatia vaalennusta. Tämä estää 

entsymaattista toimintaa, joka aiheuttaa maun menetystä 

ja värin haalistumista. Kypsennä vihanneksia tai laita ne 

mikroaaltouuniin, kunnes ne ovat kypsiä, mutta silti 

vähän rapea. Tämän jälkeen upotat vihannekset kylmään 

veteen, jolloin kypsennysprosessi keskeytyy. Kuivaa 

kasvikset seuraavaksi esimerkiksi puhtaalla pyyhkeellä. 

Kaikkien ruokien tulee olla kuivia, ennen kuin ne 

laitetaan kuivuriin. Aseta ne kuivausalustalle ilman 

päällekkäisyyttä. 
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Optimaalinen kuivauslämpötila ja -kesto 

Ravinteet, kuten entsyymit ja vitamiinit, säilyvät 

maksimaalisesti alle 42 °C:n kuivauslämpötilassa. 

Kuivumisaika riippuu useista tekijöistä, kuten 

kosteuspitoisuudesta, kypsyysasteesta, 

keskipaksuudesta, asetetusta kuivauslämpötilasta ja 

kokonaismäärästä. kuivurin täytöstä. 

Kuivausaika on asetettava niin, että ruoka kuivuu 

kokonaan. Nyrkkisääntönä voit tehdä seuraavan 

testin: Kun otat muutaman viipaleen tai palan 

kahden sormen väliin, voit heti tuntea, ovatko ne 

vielä kosteat. Jos pinta ei enää tartu sormiin tai 

jommankumman siivujen tai palasten pinnat eivät 

voi liukua toisiaan vasten, kuivaus riittää. Voit 

halutessasi lyhentää kuivausaikaa nostamalla 

lämpötilaa. 

Ruoan säilytys 

Suojaa kuivattua ruokaa kosteudelta ja hyönteisiltä 

säilyttämällä niitä tyhjiöastioissa, ilmatiiviissä ruukuissa 

tai tyhjiösuljetuissa pusseissa. Voit nauttia 

itsekuivattuista ruoistasi pitkään säilyttämällä sitä 

viileässä ja pimeässä paikassa. 
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ENSIMMÄISEN KÄYTÖN VALMISTELU 
 

Pura kuivuri pakkauksesta 

Ota Wartmann™-kuivuri laatikosta ja poista kaikki 

pakkausmateriaalit. Virtajohto ja luukunkahva (2 

ruuvilla) on pakattu erikseen. Teräsalustat ja tippa- 

alusta sijaitsevat laiteen sisällä. Ne on sidottu yhteen 

nippusiteillä. Irrota ne ennen Wartmann™-kuivurin 

käyttöä. Aseta Wartmann™-kuivuri lähelle 

sähköliitäntää, vakaalle vaakasuoralle pinnalle paikkaan, 

jossa Wartmann™-kuivuri ei voi pudota tai kaatua. 

 

Aseta alustat 

Wartmann™-kuivurissa on 6 ruostumattomasta 

teräksestä valmistettua alustaa ja tippa-alusta. Avaa 

luukku ja aseta 6 alustaa liu'uttamalla ne molemmilla 

puolilla oleviin ohjauskiskoihin. Aseta tippakaukalo 

pohjalle. Varmista, että alustojen päät ovat selvät ja ettei 

mitään ole lokeron ja takana olevan tuuletusverkon 

välissä. 

Liitä virtajohto 

Wartmann™-kuivurin mukana tulee irrotettava 

virtajohto. Liitä virtajohdon liitin Wartmann™-kuivurin 

takana olevaan liitäntään. Liitä nyt virtapistoke 

pistorasiaan. Käytä aina maadoitettua pistorasiaa. 

 

Kytke virta laitteeseen 

Wartmann™-kuivurissa on päävirtakytkin takana. Kytke 

kuivuri päälle painamalla virtakytkintä ('1'). Kuulet 

lyhyen piippauksen ja etuosan näytön käynnistys/ 

pysäytyspainike alkaa vilkkua. Wartmann™-kuivuri on 

nyt käyttövalmis. 
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KUIVURIN KÄYTTÖ 

Täytä lokerot 

Avaa luukku, liu'uta alustat ulos ja täytä ne tarvittavalla ruoalla. Älä täytä alustoja liikaa ja varmista, ettei takaosaan 

jää mitään, mikä voisi tukkia tuulettimen. Työnnä alustat takaisin sisään ja sulje luukku. 

 

Näyttö / ohjauspaneeli 

Ohjauspaneelin avulla voit helposti käyttää Wartmann™-kuivainta. 
 

 

Sisäänrakennettu valo 

Valaistuspainikkeella voit sytyttää ja sammuttaa sisäänrakennetun valon. 

 

Käynnistä kuivuri 

Käynnistä kuivausohjelma painamalla Start/Stop-painiketta. Kuulet lyhyen piippauksen. Tuuletin ja 

lämmityselementti alkavat toimia. Nyt voidaan asettaa myös enimmäiskuivauslämpötila ja -kesto. Ohjelma 

pysähtyy painamalla painiketta vielä kerran. 
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Aseta lämpötila 

Paina lämpötilapainiketta. Kuulet lyhyen piippauksen ja näytössä näkyy asetettu lämpötila. Käytä + ja - 

painikkeita asettaaksesi maksimilämpötilan haluttuun arvoon. Paina lyhyesti + ja - painikkeita 

muuttaaksesi lämpötilaa pienin askelin. Voit muuttaa haluttua lämpötilaa nopeasti pitämällä + tai – - 

painiketta painettuna. Wartmann™-kuivurin lämpötila-alue voidaan asettaa välille 25˚C - 90˚C. Jos haluttu 

lämpötila on asetettu, odota muutama sekunti. Lämpötilan näyttö lakkaa vilkkumasta ja syttyy. Asetettu 

lämpötila on nyt vahvistettu. Digitaalinen näyttö vaihtaa asetetun lämpötilan ja jäljellä olevan ajan välillä.  

 

Aseta aika 

Paina aikapainiketta, näytössä näkyy jäljellä oleva aika. Käytä + ja - painikkeita asettaaksesi jäljellä olevan 

ajan haluttuun arvoon. Paina lyhyesti + ja - painikkeita muuttaaksesi aikaa pienin askelin. Voit muuttaa 

jäljellä olevaa aikaa nopeasti pitämällä + tai – -painiketta painettuna. Jos haluttu aika on asetettu, odota 

muutama sekunti. Aikanäyttö lakkaa vilkkumasta ja syttyy. Asetettu aika on nyt vahvistettu. Digitaalinen 

näyttö vaihtaa asetetun lämpötilan ja jäljellä olevan ajan välillä. Wartmann™-kuivurin kesto voidaan asettaa 

30 minuutista 72 tuntiin. 
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Ota ruokasi pois 

Kun asetettu aika on saavutettu, kuivaaja pysähtyy automaattisesti. Avaa ovi ja ota lokerot pois. Ole varovainen, 

lokerot voivat vielä olla kuumia. Käytä tarvittaessa joitain uunikintaita tai -välineitä ottaaksesi alustat tai ruoat pois 

kuivausrummusta. 

Keskeytä kuivatus 

Voit lopettaa kuivatuksen milloin tahansa painamalla Start/Stop-painiketta. Näyttö palaa asentoon "OFF". 

Muutaman minuutin kuluttua, kun lämmitin on jäähtynyt riittävästi, puhallin lakkaa toimimasta.  
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KÄYTÖN JÄLKEEN 

Virta pois 

Paina Wartmann™-kuivurin takana olevaa kytkintä 

sammuttaaksesi Wartmann™-kuivurin ('0'). On 

suositeltavaa sammuttaa laite aina ja irrottaa virtajohto 

pistorasiasta ennen puhdistamista. 

 

Puhdistus 

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut alustat 

voidaan puhdistaa yksinkertaisesti lämpimällä vedellä, 

astianpesuaineella ja harjalla käytön jälkeen. 

Wartmann™-kuivurin sisäpuoli voidaan puhdistaa 

pesuaineella, joka on turvallista käyttää uuneissa, kuten 

uuninpuhdistusaineella. Wartmann™-kuivurin 

ulkopinta voidaan puhdistaa mikrokuituliinalla ja 

pehmeällä pesuaineella tai ruostumattomalle teräkselle 

sopivalla puhdistusaineella. Ole aina varovainen 

virtajohdon sisääntulon ja virtakytkimen lähellä. 

Varmista, ettei vesi pääse kytkimen sisään tai 

virtajohdon päälle. Virtajohdon puhdistamista varten se 

on ensin irrotettava pistorasiasta. 

 

 
Varastointi 

Suosittelemme puhdistamaan ruostumattomasta 

teräksestä valmistetut alustat, tippakaukalon ja 

Wartmann™-kuivurin sisäosan heti käytön jälkeen, jotta 

vältetään ei-toivottu bakteerikasvu. Älä jätä märkiä 

ruostumattomasta teräksestä valmistettuja alustoja 

Wartmann™-kuivuriin, kun sitä ei käytetä. 

 

Huolto 

Wartmann™-kuivurisi ei vaadi erityistä huoltoa. 
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LAITTEEN KIERRÄTYS 
Kun Wartmann™-kuivuri on saavuttanut käyttöikänsä 

lopun, sinun on toimitettava se sähkö- ja 

elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. 

Wartmann™-kuivuria ei voi hävittää tavallisen 

kotitalousjätteen mukana. 
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VIANETSINTÄ 
Yleensä Wartmann™-kuivuri toimii moitteettomasti. Jos kuitenkin ilmenee toimintahäiriö, kokeile ensin alla 

mainittuja vianetsintäsuosituksia. 
 

ONGELMA MAHDOLLINEN SYY RATKAISU 

Kuivuri ei toimi. Näyttö ei syty. Takana oleva kytkin on OFF-asennossa 
('0'). 

Paina takana olevaa kytkintä ON 
('1') -asentoon. 

Virtajohto on vaurioitunut tai sitä ei ole 
asennettu kunnolla seinä- ja/tai kuivurin 
pistorasiaan. 

Tarkista, ettei virtajohto ole vaurioitunut, ja 
työnnä sitten toinen pää kuivurin liitäntään ja 
sitten toinen pää seinäpistorasiaan. 

Pistorasiassa ei ole jännitettä. Tarkista toisella sähkölaitteella, että 
pistorasiassa on virtaa; jos on, kokeile kuivuria 
uudelleen. 

Kuivuri on rikki. Lähetä kuivuri huoltoon. 

Näyttö on päällä, mutta tuuletin ei käynnisty. Jokin estää tuulettimen toiminnan. Paina Start/Stop asettaaksesi kuivuri pois päältä, 
avaa luukku ja poista tuulettimen pyörimisen 
estävä esine. 

Jäljellä oleva aika on nolla. Aseta ajaksi 30 minuuttia tai enemmän ja 
yritä uudelleen. 

Tuuletin on rikki. Lähetä kuivuri huoltoon. 

Näyttö on päällä, mutta kuivain ei lämpene. Aika on asetettu huoneenlämpötilaan 
tai sen alle. 

Nosta lämpötila huoneenlämpötilan 
yläpuolelle. 

Lämmitysvastus on rikki. Lähetä kuivuri huoltoon. 
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ONGELMA MAHDOLLINEN SYY RATKAISU 

Kuivurista kuuluu kolinaa. Jokin estää tuulettimen pyörimisen Paina Start/Stop asettaaksesi kuivuri pois päältä, 
avaa luukku ja poista tuulettimen pyörimisen 
estävä esine. 

Kuivurista tulee savua. Jokin on kontaktissa lämmitysvastuksen 
kanssa. 

Paina Start/Stop asettaaksesi kuivain pois päältä, 
anna sen jäähtyä ja poista sitten esineet, jotka ovat 
kosketuksissa öämmitysvastukseen. 

Kuivuri on rikki. Lopeta kuivurin käyttö ja lähetä se 
huoltoon. 

Kuivurista tippuu vettä tai rasvaa. Tippa-alusta ei ole paikallaan. Aseta tippa-alusta kuivurin pohjalle. 

Ruoka on liian kosteaa tai rasvaista. Kuivaa ruoka, puhdista tippa-alusta. Kokeile 
sitten uudelleen. 

Kuivuri ei enää toimi (oikealla tavalla). Toiminnassa on tekninen vika. Irrota pistoke pistorasiasta, odota 10 
sekuntia ja kytke kuivuri uudelleen. 
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滚滚长江东逝水 
 

 

 

 

Malli WM-2206 DH 

Jännite 220- 240 volt / 50 Hz 

Teho 500 Watt 

Paino 8.05 kilogram 

Mitat 345 x 394 x 285 mm (W x D x H) 

Maahantuoja Suomen Suoratoimitus Oy 
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